
 

 

 

ARIEGGIATORE PER VIGNETI e FRUTTETI CON 

INTERRA CONCIME CHIMICO E ORGANICO PELLETTATO 

RATEO VARIABILE 

TRAMOGGIA MOTORIZZATA-VOLUMETRICA E RATEO VARIABILE, ALIMENTATA 12v, 

INTERAMENTE GESTITA TRAMITE App GRATUITA DAL VOSTRO SMARTPHONE📲 

TRAMITE Wi-Fi DIRECT🔃. 

 

 



                                     
 

                                           
 

                   

                   

Grazie ad un access-point wifi-

miniaturizzato, che fornisce una 

connessione wireless al motore, è 

possibile fornire le impostazioni di taratura 

e monitorare in tempo reale l’attività della 

tramoggia tramite App direttamente dal 

proprio smartphone. Il menu di 

configurazione permette di calibrare il 

sensore di velocità e il volume del 

distributore. La schermata principale 

mostra la velocità di lavoro, la quantità di 

prodotto erogato per ettaro e lo stato della 

tramoggia. 

Caratteristiche principali: 

- Concimazione rateo variabile, basato 

su informazioni ricavate dalla mappatura 

di prescrizione 

- Capienza tramoggia 800 L, espandibile 
- Distribuzione di concime chimico e 

organico pellettato da 4 kg a 25 q/ha, 

- Facilmente trasferibile, (4 punti di 

fissaggio) su qualsiasi attrezzo agricolo: 

scalzatori interfilari, estirpatori, 

ripuntatori, ecc, 

- Cavo Amphenol, gestisce in automatico 

la velocità volumetrica e le capezzagne, 

stabilendo un’interfaccia di collegamento 

tra la centralina del mezzo e il motore 

della tramoggia, 

- Conta ettari, 

- Notifiche di avviso e di errore. 

                                   


